
การใชงาน  Pulse Output  PLC Koyo DL 06 

 
 

               PLC Koyo DL 06 สามารถใชงาน Pulse Output ได 2 แบบคือ  
1. Generate Pulse 1 CH  Direction signal 

 
          2. Pulse Output mode CW ,CCW                

 

 



 
    ตัวอยางการตอใชงาน 
 

      
 
 

    Step Trapezoidal Profiles Defined 
 

 
 
 
 
 



        
       ตัวอยางการเขียน Ladder สราง Pulse แบบ CW ,CCW (Absolute) 

 

 
 
 

   กําหนดคาพารามิเตอรในการควบคุม  
1. โดยโหลดคา K30 เขาไปใน V7633 ใหทํางานในโหมดสรางสัญญาณ Pulse Output  
2. โหลด K3 เขาไปใน V7632   เพื่อเลือกใชงาน CW,CCW    
3. ไมใชงาน Fillter Input โดยโหลดคา K0 เขาไปที่ V7634 – V7636  
4. LDA O3630  >>  OUT  V7630  ใชการเขาถึงแบบพอยตเตอร ในการจัดการขอมลูโดย  

         V7630 เปนตัวพอยตเตอรในการชี้ขอมูล 
      *หมายเหตุ ถาตองการใชงานในโหมด Generate Pulse 1 CH  Direction signal  ก็ใหเปล่ียนคา        
                     ในขอ 2 จาก K3 เปน K103 



 
 

 
 
       การสตารทแบบ Forword (CW)   
1. เลือกโหมดการทํางานแบบ Absolute โหลดคา k4100 ใหกับ V3630  
2. เลือกจํานวน Pulse โดยการใสคา DBWord ลงใน V2000,V2001 
3. เลือกความถีข่องสัญญาณ Pulse   ตางๆ เชน Acel ,Decel โดยในตัวอยางใช 100 PPS 

โดยในตัวอยาง โหลดคา K10  
 

• หมายเหตุ ถาตองการเลือกการทํางานแบบ Relative  ก็ใหเปล่ียนคา k4100 เปน KC100 แทน 
- ตัวอยางการทํางาน แบบ Absolute  ถาเราสตารท สราง Pulse 5000 Pulse  

แลว เราหยุดการทํางาน ซึ่งขณะนั้น สราง Pulse ได 2000 Pulse แลวกด สตารทใหม 
ก็จะเริ่มการสราง Pulse ใหม แตถาเปนการทํางานแบบ Relative จะสราง Pulse ตอ
จาก 2000 Pulse ไปจนถึงคา ที่เราตั้งไว คือ 5000 Pulse 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

การสตารทแบบ Revers (CCW)   
4. เลือกโหมดการทํางานแบบ Absolute โหลดคา k4100 ใหกับ V3630  
5. เลือกจํานวน Pulse โดยการใสคา DBWord ลงใน V2000,V2001 และบวกคาดวย 80000000 เพื่อให 

จายสัญญาณ Pulse ตางเฟสกัน 90 องศา  
6. เลือกความถีข่องสัญญาณ Pulse   ตางๆ เชน Acel ,Decel โดยในตัวอยางใช 100 PPS 

โดยในตัวอยาง โหลดคา K10  
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
     การควบคุมการทํางาน  
ในรังที่ 4 จะทําการสตารท แบบ Forward  โดยมี C0 เปนตัวสตารท 
ในรังที่ 5 จะทําการสตารท แบบ Revers  โดยมี C1 เปนตัวสตารท  
ในรังที่ 7 และ 8 เปนการเปรียบเทียบคา สัญญาณ Pulse ที่สรางขึ้นมาดังนี้  
      Pulse < Taget position     SP60   ON 
 Pulse = Taget position     SP61   ON 
 Pulse > Taget position     SP62   ON 


